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241" Office-Monitor

FlexScan EV2485

EV2485-WT

lhre Vorteile

UsSB-C

YEAR WARRANTY

Fir modernste Anschlussvielfalt setzt der EIZO FlexScan EV2485
auf USB-C-Upstream-, DisplayPort- und HDMI-Eingénge so-
wie vier USB-Downstream-Ports. Dabei empfangt der 24-Z61-
ler im 16:10-Format (iber seine USB-C-Schnittstelle Bildsignal,
Audio sowie USB-Daten und versorgt angeschlossene Geréte
Uber USB mit Energie. Diese bequeme Mehrzweck-Konnektivi-
tat vereinfacht einen schnellen Notebook-Anschluss, wenn An-
wender im Biro unterschiedliche Arbeitsplétze nutzen oder zwi-
schen Biiro und Home-Office wechseln. Der EV2485 ist energie-
sparend, ergonomisch und zuverlassig und tiberzeugt mit seiner
Bildqualitat. Er besitzt ein nahezu rahmenloses Design fur eine
feine Asthetik. Das Gehause ist in elegantem Schwarz oder in
Weil3 erhaltlich. Passend dazu gibt es die Kabel in der jeweili-
gen Gehausefarbe. Bedienelemente, Helligkeitssensor und Laut-
sprecher sind in die schmale Frontblende integriert. Damit fligen
sie sich sehr bedienerfreundlich in das Design des Monitors ein.
Der EV2485 lasst sich drehen, schwenken und neigen, wie es
fur Rucken, Nacken und Sitzhaltung am komfortabelsten ist. Das
IPS-LCD des EV2485 hat eine Auflésung von 1920x1200 Bild-
punkten und gestattet grote Betrachtungswinkel. Die modellty-
pische Maximalhelligkeit liegt bei 350 cd/qgm. Entspiegelung
und Auto-EcoView-Helligkeitssteuerung schaffen eine blendfreie
Sicht, wahrend eine ausgereifte Hybrid-Steuerung der LCD-Hin-
tergrundbeleuchtung fur Flimmerfreiheit sorgt.

24“-Monitor im 16:10-Format mit 1920 x 1200
Pixeln und IPS-Technik fir hervorragende Bildqualitat

Ideale Konnektivitat dank USB-C-Schnittstelle mit
DisplayPort-Signalkanal und Stromversorgung bis 70
Watt

Nur 1 mm Gehauserahmen: super-kompaktes und
ultra-schickes Design

Flimmerfreie Bildwiedergabe durch Hybridsteuerung
der Bildhelligkeit

Auto-EcoView und EcoView-Optimizer flir maximales
Energiesparen und ideale Ergonomie

Optimal entspiegelt und flexibel positionierbar

USB-Hub Version 3.1 mit einem USB-C-Up- und vier
USB-A-Downstream-Anschliissen

Signaleingange: USB-C (DisplayPort Alt Mode), Dis-
playPort, HDMI

Nachweislich umweltbewusst und sozialverantwortlich
produziert












https://www.eizo.de/praxiswissen/arbeitsplatzergonomie/augenmuedigkeit-vorbeugen/
https://www.eizo.de/praxiswissen/arbeitsplatzergonomie/augenmuedigkeit-vorbeugen/



https://www.eizo.de/zubehoer/software/screen-instyle/
https://www.eizo.de/zubehoer/software/screen-instyle-server/
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